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ExcelenC|a em economia
de energia

Um transmissor inovador, que
permite a conexao de qualquer
niumero de amplificadores
paralelos, sem combinadores
externos, com alta eficiéncia,
robustez e que ndo para nunca...

O equipamento que apresentamos &
sem duvida o que ha de mais moderno: € o
mais eficiente equipamento transmissor de
FM, que incorpora maédulos «auto-
combinaveis» para qualquer poténcia a partir
de BkW, com células de 2kW pode chegar a
altos niveis de poténcia capaz de cobrir
plenamente grandes centros urbanos.

O sistema RUS possui entrada de
energia DC 48V e uma CPU inteligente que
faz o balanceamento do sistema de energia
alternativa com o sistema de energia
convencional ja existente, com isso € possivel
a conexdo de painéis solares e aero-
geradores instalados na propria torre de
transmissao, resultando em uma economia
de energiaincomparavel.

rintskiied ‘ , SinteckNext k o® FULLY
® Drm Compatible

a_o
® DRM & HD RADIO

e
H

=

:

I

I

I

E I
I

I

I

I




A RADIO NO AR E O PODER NAS MAQOS!

SAIBA PORQUE AS MELHORES RADIOS DO PAIS
JA ESTAO UTILIZANDO TRANSMISSORES RUS

O RUS € o equipamento mais moderno que existe na atualidade, vocé pode comprovar. Nao precisa ser engenheiro, técnico ou
especialista para saber disso. Ao observar as caracteristicas técnicas do transmissor voce ira perceber gue é realmente o que a sua
radio precisa.

O dnico sistema que ndo sai do ar nem com a falta de energia elétrica, possui entradas de tenséo DC que se o cliente optar podera
adquirir um deck de baterias que mantera a emissora sempre no ar e que funcionara como estabilizador e no-break dentro do préprio
transmissor.

0O RUS trabalha com trés niveis de processamento independentes, uma CPU em cada blade [chamamos BLADE o amplificador
base de 2.2kVWV que é responsavel por amplificar os sinais do transmissor), uma unidade de controle, superviséo e interacdo chamada
de CPU-RUS (que realiza a leitura de todo o conjunto de blades acoplados e envia informacées de troca de presets de poténcia de saida
e reducdo automatica em virtude de qualquer alerta) e um terceiro nivel de processamento externo, uma maquina virtual montada
dentro de um servidor Amazon.

Com a CPU-RUS é possivel ajustar todo o equipamento desde niveis de poténcia, ajustes de offsets dos Blades, ajustar
adequadamente cada uma das protecées de maneira a se ter o melhor aproveitamento do equipamento de acordo ao local da
instalacao. Esta CPU registra cada falha que € encontrada gerando logs de erro para futuras analises com capacidade de armazenar
até 100.000 logs. A inteligéncia artificial deste médulo permite o religamento automatico do transmissor sem necessidade de
interacao externa por parte do técnico ou usuario quando faltar energia elétrica e o equipamento ndo possuir banco de baterias
instalado. Da mesma forma, a CPU-BUS ajusta a maior e mais segura poténcia de saida quando o equipamento se depara com falhas
externas como temperaturas inadequadas no site ou mesmo falha no sistema irradiante evitando assim que a radio saia do ar.

Uma unidade chamada MODULO AC-RUS maonitora todo o sistema elétrico e envia dados aos processadores a fim de se garantir a
integridade da radio no ar com presenca de tensdes inadequadas.

Os blades sdo como pequenos motores do transmissor, proporcionam PODER a sua emissora, sdo acoplados sem necessidade
de antigos e obsoletos «combinadoresy, por intermédio de um sistema N+1 auto-acoplavel, o que permite a conexao de mais Blades
apenas trocando o tubo transformador do rack. Isso proporciona o aumento de poténcia do equipamento apenas adquirindo mais
unidades Blades.

A robustez do equipamento esta diretamente relacionada com a autonomia individual de cada Blade, que mesmao sem conexao
com a CPU-RUS ou internet para a VIRTUAL-CPU os maédulos estarao acoplados e ativos transmitindo normalmente. Isso significa que
ndo é imprescindivel que as unidades de processamento estejam conectadas para que a radio permaneca no ar.

Cada Blade é composto por dois amplificadores de 1.1kW somando 2.2kW integrais para uso, com reserva de poténcia
adequada. Eficiéncia em torno de 85% nos maédulos de RF que incorporam duplo filtro de harmaénicos para total eliminacéo de sinais
indesejaveis.

Além de tudo isso, o melhor é o controle externo que o RUS proporciona (via interface ethernet e SNMP), todos os parémetros
estardo em suas méos onde quer que voce tenha conexdo com a internet. Ajustar poténcia, configurar audio, editar e trocar presets e
todas as demais funcées do equipamento estao disponiveis pela telemetria, o sistema mais avancado entre todos os transmissores
nacionais e importados.

E para deixar a sua concorréncia ainda mais para tras, o excitador do RUS & um excitador da linha XT que proporciona uma
qualidade de audio incomparavel, com ele vocé tera o melhor som da sua regiéo.

PAI N E L D E CD NTRD LE TEMPERATURA E LADADE RELATIVA TEMPERATURA INTERNA

UMIDADE INTERNA

R U S N9k CONDICAQ DO TEMPO

NO LOCAL
RUS OPERATIONAL STATUS < 10:39
EXT. TEMPERATURE. ) EXT. HUMIDITY: SITE TEMPERATURE: | SITE HUMIDITY: INTL AVG. TEMP: )
23.7°C 36.5% 21.3°C 30.9% 40.0°
INDICADOR DE DESVIO RUS AGTIVE BLADES: W — EDIA D TEVPERATURA
2L e U ) 6@ @ @) J EN INTERNA NOS BLADES
NOME DA ESTACAO 00 MMM\ LLedio FM SAT - ’IDB 1MHz PECTRUM | ==

PG — i —

TECLA DE ACESSO A0S
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DISPONIVEIS/OPERATIVOS 3 2 DD . \N [ EMITIDOS, COM HISTORICO
] DE OCORRENCIAS

TECLA DE ACESSO A
FUNCAO DE ANALISADOR
DE ESPECTRO

POTENCIA MAXIMA QUE PODE LEITURA DA CARGA DE REJEIC_IAD STATUS DA TRANSMISSAO
SER DISPONIBILIZADA PELO DO DOUBLE-RACK (PARA POTENCIAS E EXIBICAO DE TEMPOS DE
EQUIPAMENTO SUPERIORES A 25kW) RECUPERACAO DE ALERTAS
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RUS, UM NOVO CONCEITO EM TRANSMISSORES FM

Nossa engenharia desenvolveu um produto que teve como principio basico a simplicidade e ao mesmo tempo o requinte
tecnoldgico. O RUS proporciona ao usuério uma seguranca impar, € capaz de se manter no ar em qualquer condicdo, mesmo que
ocorram problemas graves como por exemplo a falta de energia elétrica.

A construcdo modular permite facil acesso a todos os blocos do equipamento, qualquer técnico pode realizar tarefas de
manutencéao preventiva e corretiva semter que tirar a radio do ar.

Partimos de um excitador que apresenta excelente qualidade de dudio e robustez, um modelo da linha XT de 500VV excita de 3 a
24 blades apenas dosando o nivel de saida de RF em funcédo da poténcia final do modelo RUS. Podemos comecar com BkW e
terminar com dois racks combinados de 50kW utilizando o mesmo excitador. Niveis de poténcia superiores a 50kW podem ser
conseguidos sem limites, dobra-se o nimero de racks e se incorpora acopladores hibridos 3dB.

O sistema esta projetado com taotal compatibilidade para operar em modo puramente digital ou hibrido, tanto DRM quanto HD
radio, bastando para isso realizar a troca do excitador XT para o modelo adequado que seré adotado no pais. Da mesma forma o
usuario podera optar por utilizar qualquer outro excitador de sua preferéncia pois todo o sistema de processamento do RUS néo
interfere nesta escolha.

O rack RUS possui barramentos de energia AC, DC e com instalacao de uma perfeita malha de aterramento. O mesmo rack pode
ser utilizado para 6k\W (3 blades) até 25kVWV (12 blades).

O sistema estéd desenhado para atender qualquer demanda, iniciando com 3 blades o cliente pode adquirir posteriormente
outras unidades e aumentar a poténcia sem ter que trocar nenhum item do equipamento, apenas o tubo somador de poténcia final
de RF que é individual, com nimero de portas proporcional ao nimero de blades e sintonizado em uma Unica frequéncia.

Cada blade fornece 2.2kW de poténcia e sdo somados por um sistema de combinador do tipo Gysel onde as cargas de rejeicao
se encontram internamente em cada unidade. Com isso eliminamos a necessidade de combinadores externos muitas vezes
deficientes e vulneraveis. Cada blade se auto-combina e no final o tubo somador eleva aimpedancia para o correto casamento entre o
transmissor e a antena. Os blades séo lineares e banda larga, podem cobrir qualquer frequéncia compreendida entre 88 e 108MHz,
entretanto todos os demais componentes somadores de poténcia sdo finamente ajustados na frequéncia do cliente e com isso
ganhamos EFICIENCIA.

Existe uma conexdo denominada «LOAD» em cada um dos blades que por ela s&o interconectados fazendo o trabalho de
cancelamento de fase e linha de equilibrio.

Os blades possuem ajuste de fase digital de 4 bits, a CPU se encarrega de encontrar a melhor e mais eficiente posicéo.

No maédulo CPU-RUS contamos com um processamento de alto nivel que gerencia todos os valores enviados pelos blades
através de uma rede de dados interna do rack, os equipamentos sdo todos conectados a um roteador, enviam e recebem
informacdes da CPU.

Esta CPU se encarrega de exibir todos os valores fornecidos pelos blades e médulo AC e traté-los. Uma vez que o equipamento &
inicializado, a CPU ira controlar os blades para que cada um deles entregue um certo nivel de poténcia de saida, previamente
presetado. Se por exemplo tivermos um equipamento de 10kVW [RUS-10K) cada um dos blades iré entregar 2kVW. A principal funcdo
da CPU é a exibicéo dos valores enviados pelos blades, a mesma s6 envia dados aos blades caso haja necessidade de reducéo ou
aumento de poténcia, do contrario, os blades permanecem funcionando mesmo sem esta unidade estar conectada.

E por ultimo, temos um dispositivo chamado MODULO AC RUS, que é um medidor de tenséo e corrente de alta precisao
responsavel porfazer a leitura dos niveis de tens&o e corrente consumidos pelo equipamento.

XT FM EXCITER

CPU RUS

BLADES
(MIN. 3 MAX.
12 POR RACK)

MODULO AC
RUS

+48V 5kW BATTERY BANK.

DECK
DE BATERIAS

DECK DE BATERIAS MALHA DE ATERRAMENTO




A CPU RUS é um completo computador de bordo. Por ela podemos visualizar todos os parametros do equipamento.
Voltagem, corrente, temperatura, poténcias diversas e graficos sao exibidos pelo monitor de 7" colorido, touch screen. Sdo mais
de 70 telas de visualizacdo e configuracdo. Os menus sdo de facil navegacao e podem ser abertos por niveis hierarquicos, tanto
para usuarios com conhecimento técnico mais especifico quanto para aqueles que desejam visualizar apenas os valores mais

simples do equipamento.

Configuracées basicas podem ser feitas como presets de poténcia de saida em funcédo de horarios programados,
programacéo dos botées de Power Raise e Power Lower, visualizacdo de consumo e temperatura entre outros. Ja as
programac6es mais complexas e ajustes internos sao permitidos atraves de senhas e blogueados, com acesso apenas a quem

tem total conhecimento de uso e operacéo do transmissor.

O acesso remoto complementa toda a sofisticacdo do equipamento e proporciona um conforto excepcional para o usuario,
gue desde qualquerlocal onde tenha conexdo podera néo so visualizar mas também configurar qualquer preset.
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CARACTERISTICAS
TECNICAS
RUS-32K

SinteckNext . SinteckNext

RUS-32K é um i duple itad por dois excit XT-500 e uma unidade de troca automatica
chamada Change-Ex. Isso significa que os dois excil i a0 mesmo tempo. Enquanto um
deles estd excitando todo o equipamento a segunda unidade estd conectada a uma carga interna do Change-EX.
Se ocorrer uma anomalia no excitador principal, a chave comutadora Change-Ex faz a troca automitica com intervalo de
100ms, sem falhas na transmisso. Esta troca pode ser feita também pelas unidades de controle CPU e telemetria.

Sinteck Next

Rua dos Bolivianos 578
Vila Rio Branco

Sao Paulo/SP.

Poténcia de saida:

32.000W ajustavel a partir de 400W

Impedéncia de saida de RF:

50 Ohms

Conector de saida de RF:

EIA 3-1/8" FLANGE

Range de frequéncia:

87,5 a 108,1MHz sintetizador programavel (nova faixa extendida de 76,0 a 108,1MHz sob consulta)

Passos de frequéncia:

10KHz

Programagdo geral:

Tela 7" colorida touch-screen ou através do sistema de telemetria e conectividade (via ethernet e SNMP)

Estabilidade de frequéncia:

1 ppm (TCXO de alta precisao) variagdo de +/-100Hz

Tipo de modulagao:

F3, FM direct modulation (VCO direto na éncia final, sem iplicagao de

Nivel de atenuago de harménicos:

>80dBc

Modulagado AM residual (Assyncr.)

Aproximadamente 0,1% (65dB) em 100% de modulagao

Modulagao AM residual (Syncr,)

Aproximadamente 0,05% (55dB) em 100% de modulagdo

Distorgao por intermodulagéo:

<0,05% @ 1kHz

Resposta plana de frequéncia:

20Hz a 100kHz

Relagéo Sinal/Ruido FM ‘ ‘ >760B

SETOR DE ALIMENTAGAO

Entrada AC: ‘ ‘ 220V ou 380V trifasico, configurdvel pelo barramento AC, variagdo pode ser de +/- 20%, de 45 a 68Hz
Entrada DC: ‘ ‘ 48V provenientes de bancos de bateria, equipamento possui carregador flutuador interno

Protegao de surtos: ‘ ‘ Banco de varistores, centelhadores a gds e transorbs, disjuntores de agdo rapida de entrada AC
Eficiéncia Global: I

Eficiéncia Global em digital (FM+HD): ‘ ‘

60% ou melhor em 220V AC (HD em -20dB)

Fontes internas:

1 fonte Eltek Powerpack 3000W para cada unidade (Blade) de 2.2kW, fonte auxiliar extra interna no médulo CPU.

Consumo total a plena poténcia:

72% ou melhor em 220V AC, 85% ou melhor em 48V DC ‘
44.000W tip. para 32.000W de saida de RF modo analdgico ‘

CARACTERISTICAS FiSICAS:
Peso: ‘ ‘ 420kgs
Dimensdes: ‘ ‘ Altura 41 unidades de rack (2mts) fargura 1.120mm, profundidace 905mm

Temperatura de trabalho:

-10 a +50°C a 100% de saida de poténcia

Méxima umidade relativa:

0 70% em +45°C sem condensagdo

SETOR RF

Dispositivos de RF:

Blade: 2 transistores de RF AMPLEON BLF188XR, total de dispositivos no transmissor: 32 pecas ‘

Sistemna de Refrigeragao:

A ar, por ventilagdo forcada, progressiva. Aumento do giro em funcao das temperaturas internas. ‘

CPU E DISPLAY:
CPU: ‘ ‘ Intel Pentium Dual Core
Telemetria: ‘ ‘ Incorporada, acesso direto pela tela do e por aplicativos. SNMP com i de MIB

Controle digital e dudio:

Controle de poténcia digital:

Power Raise, Lower e Lock (e demais presets gravados pelo usudrio)

Monitor:

Controla digitalmente niveis de dudio e presets do processador, controle do gerador RDS interno ‘

TFT Colorido de 7" 800 x 480 pixels com touch screen capacitivo

ENTRADAS XLR ANALOGICAS E DIGITAL:

Conectores:

XLR Femea (Canon)

Entrada de audio digital:

Tipo AES/EBU resolugéo de 24 bits, com taxa de amostragem de 32, 44.1, 48, 88.2, 96 e 192KHZ sel. automética

Impedancia de entrada:

600 Ohms balanceados

Resposta de frequéncia:

+/- 0.1dB de 50Hz a 15kHz (THD+N < 0,1%)

Nivel de entrada analdgica:

0dB para 75KHz de desvio de portadora

Pré-enfase:

50uS ou 75uS selecionavel digitalmente

Processador de dudio interno:

Single-band, resposta de 20Hz a 20kHz, habilitado digitalmente

Separagao estéreo:

Melhor que 60dB @ 1kHz

Entrada USB painel frontal:

MP3 player com suporte a arquivos mp3, mp2, mp1, asf, wma, m4a, 3gp, mp4 e wav

ENTRADA MPX:

Tipo de conexao:

1 Entrada MPX por conector BNC, ajuste de nivel digital de +15/-10 dBm para 75KHz de desvio de portadora ‘

‘ Resposta de frequéncia: ‘ ‘ + 0,05 dB de 20 Hz 53 KHz e + 0.2 dB de 53 KHz a 100 Kz, THD < 0,03% ‘
‘ Capacidade de modulagdo: ‘ ‘ >250kHz ‘
ENTRADA SCA E RDS:

Tipo de conexao:

Conector BNC, com ajuste de nivel digital de +15/-10 dBm para 10kHz de desvio de portadora ‘

Resposta de frequécia:

+ 0.2 dB de 53 KHz a 100 KHz ‘

SAIDA RDS 19kHz TONE SYNC:

Tipo de conexao:

Conector BNC, nivel fixo de 1Vpp ‘

CONEXAO A INTERNET

‘ Tipo de conexao: ‘ ‘ Conector RJ45, porta ethernet ‘
ENTRADA 10MHz SINCRONISMO

‘ Tipo de conexo: ‘ ‘ BNC, sele¢do de operagdo automética ou manual ‘
CONTROLES REMOTOS:

Entrada de controle Interlock:

Via conector BNC painel traseiro. Quando colocado em nivel 0 permite a sele¢ao de poténcia dos presets,
do Power Raise e Power Lower. Em nivel 1 ndo permite alteragdo de poténcia, permanecera no nivel pre-
setado como Power Lock

wwwi.sinteck.com
(17) 2043-8640
(17) 2506-0437
(17) 2043-8571
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